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產品說明產品說明產品說明產品說明：：：：

易萊士導靜電臘為日本進口，採用莊臣欣業獨特導電聚合物，可長久提供高效ESD保
護。用易萊士導靜電臘處理過的地坪可有效防止靜電的產生，並能在十分之一秒內將電

壓從5000伏降至0伏。同時又具有莊臣欣業傳統面臘的出色光澤度及耐磨性。可廣泛用於
塑膠、石棉、橡膠、瀝青等地坪。

產品特性產品特性產品特性產品特性：：：：

出色的靜電消除性能－－－安全高效消除靜電，是最佳接地材料；

減少摩擦起電－－－－－－特別適合電子加工、裝配及測試區域；

採用特殊導電聚合物，導電層更厚，且經久耐用；

絕不含有重金屬鋅－－－－符合嚴格的環保要求；

優良的防滑性，符合美國ASTM防滑標準－減少意外事故發生；
灰塵和污垢不再引到身邊。

5000伏 ~ 0伏 (小於0.1秒)放電性106~109   歐姆（ESD 7.1)表面電阻率

160~200 平方米/加侖標準使用量>50 (60度光度計)光亮度

極好耐磨性20 ~ 60 %工作濕度

通過三個－10oC迴圈冷凍穩定性1.07比重

> 0.5 (ASTM D2047-82)防滑係數乳白色液體外觀

18 ~ 20 %固體含量7.6 ~ 8.2 pH
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使用場所使用場所使用場所使用場所：：：：

1. 電腦室、 2. 半導體、精密機械工廠、 3. 百貨公司、超級市場 4.手術室、特別
病房、 5. 藥品工廠、 6. 食品工廠

使用方法使用方法使用方法使用方法：：：：

1. 徹底清潔地坪
2. 將臘液倒入乾淨的桶內，用人造纖維地拖均勻的塗抹一層
3. 讓臘膜乾燥約3小時後，再塗第二層
4. 待第二層乾燥3小時後，再塗第三層
5.待第三層乾燥3－6小時或過夜後方可向行人開放，48小時後方可進行保養，72小時
後方可開放重型設備或鏟車

保養保養保養保養：：：：

使用中性清潔劑或莊臣欣業快活清潔劑進行日常清潔保養

注意注意注意注意:
* 新水泥地坪最好經30天後才上臘，上臘方法為:兩層封地臘加若干層易萊士
* 請勿稀釋本品
* 避免受凍，避免在40度以上溫度儲存，避免陽光直射，請密閉保存
* 妥善保存，防止誤服
* 請勿讓兒童接觸

包裝規格包裝規格包裝規格包裝規格
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